
 ✓ Robuust en stilwerkend

 ✓ Maximaal respect voor het deeg

 ✓ Handmatig vullen en leegmaken

 ✓ Compact

 ✓ Twee afmetingen van goten mogelijk

 ✓ Voorzien van aansluitingen om een 
vormgever en verdeler aan te sluiten

Tot 360 deegklompen

Rijskasten

1570 (XL)
1370 (S, L)

1320 (XL)
1120 (S, L)

841

1206

975

1610 (L, XL)
1310 (S)
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MB
KENMERKEN 
Goten in synthetisch vilt •
Motorvermogen in kW 0,25

NAAR KEUZE
Aansluiting 230V driefasig

400V driefasig

Tandwiel met bronzen ring
Vermindert de wrijving en verlengt de 
levensduur.

Kiemdodende UV-lamp met bescherming en 
luchtafzuiging
Steriliseert de rijszone en voert het vocht af

STANDAARDGOTEN BREDE GOTEN
MB S MB L MB XL MB S MB L MB XL

Nettogewicht in kg 250 260 350 250 260 350

Maximum gewicht van deegklompen in gr 650 650 650 950 950 950

Lengte/breedte van de goten in cm 106 x 14 136 x 14 136 x 14 106 x 16 136 x 16 136 x 16

Totaal aantal goten 33 33 40 26 26 32

DEEGKLOMPEN 
VAN 350 GR*

Aantal deegklompen per goot 7 9 9 7 9 9

Maximumcapaciteit 231 297 360 182 234 288

DEEGKLOMPEN 
VAN 550 GR*

Aantal deegklompen per goot 6 8 8 6 8 8

Maximumcapaciteit 198 264 320 156 208 256

DEEGKLOMPEN 
VAN 750 GR*

Aantal deegklompen per goot n/a n/a n/a 5 7 7

Maximumcapaciteit n/a n/a n/a 130 182 224

DEEGKLOMPEN 
VAN 950 GR*

Aantal deegklompen per goot n/a n/a n/a 4 6 6

Maximumcapaciteit n/a n/a n/a 104 156 192

*De aangeduide capaciteiten zijn richtgevend. De aard van het deeg, de rijdstijd, de vormgeving of de schikking kunnen verschillen volgens 
het aantal deegklompen per goot.

OPTIES
Kiemdodende UV-lamp met bescherming
en luchtafzuiging •

Opklapbare vormgevingsschuif •
Pedaalbediening •
Goten met synthetishce stof •
Goten met siliconen •

Bediening (rechts/links)
Eenvoudig en ergonomisch.

PedaalbedieningOptie

Opklapbare vormgevingsschuifOptie

Twee elektrische driefasige aansluitingen
Vergemakkelijkt de aansluiting van een 
vormgever en een verdeler.

Optie

Foto's en technische informatie zijn niet bindendwww.jac-machines.com       info@jac-machines.com
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