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Verdeler met hendel



De verdeler met hendel, geschikt voor kleine productie.

• Geschikt voor gehydrateerd 
en gefermenteerd deeg 
(minimaal 65% hydratatie).

• Capaciteit van 3 tot 5 kg 
deeg.

• Verdeling met of zonder 
voorafgaand aandrukken.

Aandrukken en 
snijden door 
middel van een 
progressieve 
duwhendel.

PATENT



• Maakt het gebruik van alle snijroosters uit de JAC-catalogus mogelijk.

• Deze roosters zijn gebruikelijk voor hydraulische en handmatige 
verdelers.

• Verdeler met tank (47 x 39 x 7 cm) en volledig roestvrijstalen frame.

• Voorbeeldige hygiëne (toegang tot de binnenkant van de machine via de 
bovenplaat).

• Milieuvriendelijk, zuinig in gebruik en onderhoud.

Snel en ergonomisch 
roosterwisselsysteem.
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Eenvoudig en veilig 
framevergrendelingssysteem. 
Ontgrendeling door simpelweg op de 
hendel te drukken.

PATENT



gereduceerde grootte : te plaatsen op tafel of op Moveo-onderstel 
(accessoire) met roosteropbergsysteem (optioneel) en opvangbak 
voor deegresten.

• Moveo onderstel met twee wielen en twee handgrepen voor 
eenvoudige verplaatsing.

• Moveo onderstel met geintegreerde meelbak.

• Geintegreerde gebruiksaanwijzing, voor vereenvoudigd gebruik.
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FUNCTIES
Tankafmetingen (mm) 469 x 387 x 70

Min/max tankinhoud (kg) 3/5

Netto gewicht / kg) 60

Click & Cut •
Easylock •

ACCESSOIRE
Moveo •

OPTIE
Rasteropslag (alleen compatibel met Moveo) •

Easyform wordt standaard geleverd zonder onderstel, met 1 gratis 
standaard rooster en 2 aandrukplaten

EUROPA

VSRusland

JAC Langres
Tél. : +33 (0)3 25 86 00 20
Fax :  +33 (0)3 25 86 00 30
mail@jac-machines.com

JAC Luik
Tél. : +32 (0)4 234 98 70
Fax :  +32 (0)4 234 98 97
info@jac-machines.com

JAC Boston
Tel. : + 1 781-721-2100
Fax : + 1 781-721-2112
info.us@jac-machines.com

JAC Moskou
Tel. : +7 916 474 2694
info.ru@jac-machines.com
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