
 ✓ Permet une régularité et une stabilité du 
levain

 ✓ Utilisation simple et nettoyage facile

 ✓ Structure et carrosserie en inox

 ✓ Système mélangeur exclusif

De 40 à 220 litres/cycle

Fermenteurs à levain

890(TL40)
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TL40 TL105 TL220
CARACTERISTIQUES 
Capacité utile en l 40 105 220

Contenance de la cuve en l 80 210 450

Puissance moteur en kW 1,6  3,6 6,25 

Poids net en kg 200 290 420 

AU CHOIX
Type d’alimentation 230V triphasé 230V triphasé 230V triphasé 

400V triphasé 400V triphasé 400V triphasé

OPTIONS
Formation 1 jour • • •
Formation 2 jours • • •

Tableau de commandes
Permet de contrôler et de configurer les 
cycles de mélanges, de fermentation et de 
conservation. 
Informe l’utilisateur de l’avancée des 
cycles.

Système mélangeur exclusif
Programmé pour assurer un brassage 
idéal.
L’hélice immergée permet par ailleurs 
de réduire au minimum les opérations 
de nettoyage et d’entretien.

Deux sorties de vidange
Le robinet de sortie haute assure de garder 
un volume minimum de levain de sécurité. 
La sortie basse permet la vidange 
complète.

Couvercle étanche
Equipé d’un joint hermétique 
démontable, le Tradilevain garantit 
une grande stabilité du levain.

Stabilité du pH au cours du temps Stabilité de l’équilibre microbien au cours du temps
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