
 ✓ Regelmaat en stabiliteit

 ✓ Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te 
reinigen

 ✓ Structuur en afwerking ui roestvrij staal

 ✓ Exclusief mengsysteem

Van 40 tot 220 liter/cyclus

Gistingskamers voor zuurdesem
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TL40 TL105 TL220
KENMERKEN 
Nuttige inhoud in l 40 105 220

Inhoud van de kuip in l 80 210 450

Motorvermogen in kW 1,6  3,6 6,25 

Nettogewicht in kg 200 290 420 

NAAR KEUZE
Aansluiting 230V driefasig 230V driefasig 230V driefasig 

400V driefasig 400V driefasig 400V driefasig

Bedieningspaneel
Via het bedieningspaneel kunt u toezicht 
houden op de meng-, fermenterings- en 
bewaringscycli.
Het paneel informeert de gebruiker over de 
vordering van de cycli.

Exclusief mengsysteem
De ondergedompelde schroef 
verzekert een homogene vermenging. 
Dit mengsysteem maakt het ook 
mogelijk de reiniging vereisten tot een 
minimum te beperken.

Twee aftapuitgangen.
De hoge aftapkraan waarborgt dat een 
minimaal volume zuurdesem voor de 
veiligheid behouden blijft. 
De lage aftapkraan maakt een volledige 
leging mogelijk.

Luchtdicht deksel
De kuip is voorzien van een groot, 
hermetisch afgedicht (anaeroob) 
deksel dat volledig geopend kan 
worden.

Stabiliteit van PH doorheen de tijd Stabiliteit van het microbiële evenwicht doorheen de tijd

Foto's en technische informatie zijn niet bindendwww.jac-machines.com       info@jac-machines.com


