Broodsnijmachines voor professionals
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Continu snijden van alle soorten brood

Hoge snelheid dankzij de toevoerbanden met
motoraandrijving
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Regelbare snelheid
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KENMERKEN

Max. afmetingen van het brood (Lxh) in cm 52 x 16
Opklapbare zakopblazer .
Motorvermogen in kW 1,1
Nettogewicht in kg 365
Mesbladtype en afmetingen in mm Staal 13 x 0,7

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Snijbreedte in mm 11,12,13,14,15,16,17,18

Aansluiting 230 V driefasig,400 V driefasig

STERKE PUNTEN

Opklapbare zakopblazer (optie) Bedieningspaneel vooraan

Zorgt voor tijdwinst bij het verpakken. Hoogteregeling met motoraandrijving van de bovenste
band (hoogte van de broden). Naast de
bedieningselementen aan de voorzijde, kunt u uw
werktijd nauwkeurig bijhouden met een urenteller.

Laadband achteraan Snelheidsregelaar

Garandeert een regelmatige, continue snit dankzij de
regelbare geleiders aan de zijkanten.

Maakt het mogelijk om de snijsnelheid te regelen
volgens het broodtype.

BPA-vrij verf

Satijnverf 100% BPA-vrij (Bisfenol A): veiliger voor u,
vriendelijker voor het milieu. Het lage
baktemperatuurproces vermindert het
energieverbruik aanzienlijk. Verkrijgbaar in drie effen
kleuren: wit, zwart of grijs.
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